Inbrottsskyddande produkt - Sandwichpanel

Utfdrdat till

ArcelorMittal Construction Sverige AB
Box 5164, 650 05 Karlstad, Sverige

Tillverkningsstille

ArcelorMittal Construction Belgum NV, rue du Berlaimont 21b, Zoning Martinrou, BE-6220 FLEURUS,
Belgien

Produkt och produktbeskrivning

Inbrottsskyddande innervigg eller yttervagg, sandwichpanel med ytskikt av stalplat och mellanliggande
isolering av stenull med densitet 85 kg/m?. Tjocklek 200 mm, 240 mm och 300 mm. Krav fér uppfyllande
av skyddsklass:

Klass 1: tjocklek ytterplat 0,63 mm och innerplat 0,63 mm
Klass 2: tjocklek ytterplat 0,63 mm och innerplat 0,75 mm
Produkt namn

Promisol Rock 200 mm, 240 mm eller 300 mm.

Intyg

Produkterna uppfyller kraven som inbrottsskyddande vagg enligt SSF 1047, utgava 2 och RISE
certifieringsregler, SPCR 177, "Certification rules for products regarding their burglary resistance”
utgava 2018-05-31.

Klassificering enligt SSF 1047, utgava 2

Promisol Rock 200 mm: klass 1 - 2

Promisol Rock 240 mm och 300 mm: klass 1 - 2

Markning

Markningen ska uppfylla kraven enligt SPCR 177 avsnitt 3.4. Produkter som éverensstammer med SPCR
177 far ocksa markas med RISE P-mirke enligt kraven i SPCR 177 avsnitt 3.4.

Giltighetstid

Detta certifikat ar giltigt langst till och med 2024-09-18. Giltigheten kan verifieras pa RISE hemsida.
Ovrigt

Tillverkarens egenkontroll 6vervakas av RISE Research Institutes of Sweden enligt SPCR 177 avsnitt 4
och 5. Ovriga villkor anges i SPCR 177 avsnitt 6.
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