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Våra bjälklagslösningar

Vårt breda utbud av bjälklagssystem fyller behoven i de flesta byggnaderna.  

På grund av den låga vikten i bjälklagssystemen, reduceras dimensionerna på den bärande konstuktionen avsevärt. 
Tack vare låg materialåtgång och snabb installation, bidrar till en mer hållbar ekonomisk lösning. 
Våra bjälklag är kompatibla med såväl stål-, betong-, mur- eller träkontruktioner och är lätta att anpassa för ditt specifika projekt. 

Plåtarna är lätta att hantera, vilket gör att lyftanordningar kan undvikas i hög grad. 
Vid renovering och påbyggnad av befintliga byggnader ökar ofta belastningen i understrukturen, som leder till kostsamma förstärkningar av 
stommen. Tack vare den låga vikten i bjälklagen, blir detta ett viktigt argument för att använda våra lösningar. 

Lasttabellerna i denna broschyr är beräknade med hänsyn till Eurokod.
För att använda tabellerna skall karakteristiska laster användas.  

Samverkansplåt: Tack vare plåtarnas geometri sammanbinds stålet och betongen, vilket ger en sammansatt konstruktion. Vidhäftningen 
mellan stål och betong gör det möjligt att uppnå ekonomiska konstruktioner på spännvidder mellan 2,5-7,0 meter, eftersom plåten ersätter 
underkantsarmering i de flesta fallen. Geometrin bidrar även till en minskad betongmänd jämfört med traditionellt armerade bjälklag eller 
prefabricerade betonglösningar.
Hela sortimentet av samverkansplåt är reglerade av europeiska normer och nationella anpassningar.  

Förlorad form med lång spännvidd: genom vår 220mm höga profil, kan bjälklag gjutas upp till 5.50 m utan bockryggar och upp till 8 m 
med bockryggar. 

Om du har mer frågor, kan du kontakta oss för att få mer information. 

Nya konstruktioner

Renovering

Våra bjälklagslösningar

Förklaring
g’: Permanent last i brukskedet (exklusive egenvikten på bjälklaget)

q: Nyttig last i brukskedet

L spännvidd: Distans mellan upplagen från centrum. Om bockryggar krävs, är spännvidden kortare i gjutfasen än i bruksstadiet. 

SLS: Bruksgränstillstånd - Byggnadens funktionalitet och bekvämlighet för användaren. (nedböjning, sprickbildning, vibrationer, etc.)

Nedböjning: Max nedböjning på bjälklaget i brukgränstillståndet. Max L/180 i gjutfasen.

REI: Brandmotstånd (R) Bärförmåga, (E) täthet och (I) isolering. 
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Cover width :  750 mm
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Tjocklek bjälklag [mm]
90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

Betongvolym [l/m2] 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

Teoretisk egenvikt bjälklag [kg/m2] 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425

Densitet betong 2500 kg/m3

Maximal rekommenderad betongtjocklek d = 200 mm

Cofrastra® 40 är en plåtprofil med laxstjärtsgeometri för 
samverkansbjälklag. 
Den längsgående skjuvbindningen mellan betongen och profilen 
realiseras dels genom profilens utformning, men även via dess 
veck som ger ytterligare styrka via ökad samverkan. 
Profilen fungerar som form under gjutningen och ger besparing, 
genom minskat behov av underkantsarmering. 
Cofrastra® 40 möjliggör tunnare och lättare bjälklag eller 
kraftigare konstruktioner, där plåten istället fungerar som 
förlorad form. 
Förutom att laxstjärtsgeometrin bidrar till mycket god 
vidhäftning, ges möjligheten att hänga upp kanaler, undertak 
och andra installationer via klämsystemet Cofrafix, utan att 
borrning i bjälklaget krävs. 

Nominell betongförbrukning

CE - Märkt
Tyskt tekniskt godkännande: AbZ Z-16.1-22
Franskt tekniskt godkännande : DTA No. 3/15-801

Egenskaper
Nominell plåttjocklek [mm]

0,75  0,88 1,00

Vikt [kg/m2] 9,80 11,50 13,10

Plåtens tvärsnittsarea 
Ap: [mm2/m]

1 183 1 400 1 600

Tröghetsmoment  
Ieff [mm4/m] 

175 800 222 300 254 100

Neutrala lagrets läge  [mm] 10,60 10,60 10,60

Böjmotstånd  [mm3/m] 16 570 20 950 23 950

Teknisk data Normer
Stålkvalité S 350 GD EN 10346

Korrosionsskydd Galvaniserat stål ZM 175

P 34-310
ETPM ZMevolution eller 

AbZ Z-30.11-61

P 34-301
EN 10169+A1

Färgsida

Cofrastra® 40 P:
Plåtarna går att få förstansade 
för studs. 

Fortes charges

Slim floor

Samverkansplåt med laxstjärtsprofilering
Cofrastra® 40

Acoustic

Cofra® 5 webbaserat 
beräkningsprogram 
ger information om vilken armering 
som krävs i specifika projekt. 

www.arcelormittal.com/cofra5

Fire safety

Täckbredd: 750 mm
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REI [min]

30 60 90 120

Tjocklek bjälklag [mm] 90 90 110 130

Tjocklek bjälklag [mm]

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

R
w
 [dB] 46 47 48 49 50 50 51 52 52 53

(C;Ctr) [dB] (-1;-6) (-2;-6) (-2;-6) (-2;-6) (-1;-6) (-1;-6)  (-1;-6) (-2;-7)  (-1;-6) (-2;-7)

Enligt EN1994-1-2 4.3.2, är Cofrastra® 40-bjälklag i grundutförande REI 30. 
För högre brandklasser krävs extra underkantsarmering. Dessa läggs i underkant på bjälklaget. Armeringsmängden går att beräkna, för 
gällande brandkrav. (se Cofra5).

Det akustiska beteendet på bjälklaget är beroende av massan.  
Givna värden är framtagna genom en beräkningsmodell – enligt CSTB No. AC15-26054708

REI:  
Minsta tjocklek på  bjälklag för att klara temperaturkraven 
(I) på den oexponerade sidan av bjälklaget.

Brandmotstånd

Ljudisolering

Förutsättningar

Betongkvalité C25/30 (Densitet 2500 kg/m3)
Brandmotstånd REI30
Max nedböjning vid gjutning L / 180
Max nedböjning i bruksstadiet L [cm] / 350 om L < 3.5 m eller (0.5 cm + L / 700) 
om L > 3.5 m

Tjocklek  
plåt [mm]

Gjutning utan  
bockryggar

0,75
0,88
1,00

Med bockryggar 0,75

Accepterade laster q med egenvikt g’ = 0 kg/m2 

Mer exakta beräkningar kan göras med programmet Cofra 5

med L1 = L2 och upplagsbredd bockrygg min 100 mm

Prestanda

Tjocklek  
bjälklag [mm]

Spännvidd [m]
2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00

180 3000 3000 2839 2670 2518 2379 2252 2135 2028 1929 1837 1752 1672 1598 1529 1463 1402 1345 1290 1239 1191

170 3000 2863 2685 2524 2379 2246 2125 2014 1912 1817 1730 1649 1573 1502 1436 1375 1316 1262 1210 1161 1115

160 2890 2700 2531 2378 2239 2113 1998 1892 1795 1706 1623 1546 1474 1407 1344 1286 1231 1179 1130 1084 1040

150 2718 2538 2377 2231 2100 1980 1871 1771 1679 1594 1515 1442 1375 1311 1252 1197 1145 1096 1050 1006 965

140 2547 2376 2223 2085 1960 1847 1744 1649 1562 1482 1408 1339 1275 1216 1160 1108 1059 1013 969 929 890

130 2375 2214 2069 1939 1821 1714 1617 1528 1446 1371 1301 1236 1176 1120 1068 1019 973 930 889 851 815

120 2204 2051 1915 1792 1682 1581 1490 1406 1330 1259 1194 1133 1077 1025 976 930 887 847 809 773 -

110 2032 1889 1761 1646 1542 1448 1363 1285 1213 1147 1086 1030 978 929 884 841 801 - - - -

100 2095 1727 1607 1500 1403 1315 1236 1163 1097 1036 979 927 878 833 - - - - - - -

90 1782 1778 1453 1353 1264 1183 1109 1042 980 924 - - - - - - - - - - -

Utan  
bockryggar Med bockryggar

Tjocklek  
bjälklag [mm]

Spännvidd [m]
2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00

180 3000 3000 3000 3000 2872 2743 2623 2512 2409 2313 2224 2140 2062 1922 1789 1668 1556 1453 1359 1271 1190

170 3000 3000 2972 2830 2698 2576 2464 2360 2263 2173 2089 2010 1926 1790 1666 1553 1449 1353 1265 1183 1107

160 3000 2929 2781 2645 2524 2410 2304 2207 2117 2032 1954 1880 1784 1658 1543 1438 1341 1252 1170 1095 1024

150 2880 2727 2589 2462 2349 2243 2145 2054 1970 1892 1818 1750 1643 1527 1421 1323 1234 1152 1076 1006 942

140 2667 2526 2397 2281 2172 2077 1986 1902 1824 1751 1683 1619 1502 1395 1298 1209 1127 1052 982 918 859

130 2454 2324 2205 2098 1998 1910 1827 1749 1677 1610 1548 1467 1360 1263 1175 1094 1020 951 888 830 776

120 2240 2122 2015 1915 1825 1741 1667 1597 1531 1470 1413 1315 1219 1132 1052 979 912 851 794 741 693

110 2027 1920 1822 1734 1651 1574 1508 1444 1385 1329 1256 1162 1077 1000 929 864 805 750 700 653 -

100 1813 1717 1630 1551 1476 1409 1346 1291 1238 1183 1092 1010 936 868 806 750 698 - - - -

90 1600 1515 1438 1368 1304 1243 1188 1136 1092 1006 929 858 795 - - - - - - - -

Utan bockryggar Med bockryggar

Ett fack

Flera fack

L

L1 L2

Akustisk prestanda för Cofrastra® 40 

Complex Rw(C;Ctr) Ln,w
CSTB Report

Cofrastra® Décibel: Cofrastra® 40 + tjl. bjälklag 140 mm + 
luftspalt 70 mm + plasterboard BA13

56 (-6;-11) dB 66 dB 23268

Cofrastra® Décibel: Cofrastra® 40 + tjl. bjälklag 140 mm + 
luftspalt 70 mm + IBR 60 mm + plasterboard BA13

65 (-4;-10) dB 61 dB 23268
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Tjocklek bjälklag [mm]
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380

Betongvolym [l/m2] 62 82 102 122 142 162 182 202 222 242 262 282 302 322 342 362

Teoretisk egenvikt bjälklag [kg/m2] 155 205 255 305 355 405 455 505 555 605 655 705 755 805 855 905

Densitet betong 2500 kg/m3

Cofraplus® 45 är en trapetsformad samverkansplåt med veck 
i profildalarna för samverkansbjälklag. Vecken säkerställer den 
längsgående skjuvbindningen mellan betongen och plåtprofilen 
som medför ökad förstärkning i bjälklaget. 

Profilen fungerar som form i gjutskedet och möjliggör 
besparingar genom minskad underkantsarmering och lägre vikt 
tack vare profilens utformning. 

Cofraplus® 45 har många användningsområden och passar till 
att typer av konstruktioner.

Nominell betongförbrukning

CE - Märkt

Egenskaper
Nominell plåttjocklek [mm]

0,80

Vikt [kg/m2] 10,00

Plåtens tvärsnittsarea
Ap: [mm2/m]

1 088

Teknisk data Normer
Stålkvalité S 350 GD EN 10346

Färgbelagd yta Normer

Hairplus 25 µm
P 34-310

EN 10169+A1

Färgsida

Light

Trapetsprofilerad Samverkansplåt
Cofraplus® 45

Fire safety

Täckbredd: 750 mm
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REI [min]

30 60 90 120

Tjocklek bjälklag [mm] 80 100 120 140

Enligt EN1994-1-2 4.3.2, är Cofraplus® 45-bjälklag i grundutförande REI 30. 
För högre brandklasser går det komplettera med undertak och/eller extra underkantsarmering. Dessa läggs i underkant på bjälklaget. 
Kontakta våra konstruktörer för hjälp med beräkning. 

Brandmotstånd

Förutsättningar

Betongkvalité C25/30 (Densitet 2500 kg/m3)
Brandmotstånd REI30
Max nedböjning vid gjutning L / 180
Max nedböjning i bruksstadiet L [cm] / 350 om L < 3.5 m eller (0.5 cm + L / 700) 

Tjocklek plåt 
[mm]

Gjutning utan
bockryggar

0,80

Med bockryggar 0,80

Accepterade laster q med egenvikt g’ = 0 kg/m2 

Våra konstruktörer kan hjälpa mer med mer exakta beräkningar. 

med L1 = L2 och upplagsbredd bockrygg min 100 mm

Prestanda

Tjocklek
bjälklag [mm]

Spännvidd [m]
1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50

180 1685 1513 1366 1239 1129 1032 946 870 801 740 684 634 587 545 506 470 436 404 374 347 321

170 1618 1452 1310 1187 1081 987 905 831 765 706 653 604 560 520 482 448 415 384 356 330 305

16 1551 1390 1253 1135 1033 943 863 793 730 673 622 575 533 494 458 426 394 365 338 312 289

15 1484 1329 1197 1083 985 898 822 754 694 639 590 546 505 468 435 403 373 345 319 295 273

14 1417 1268 1141 1031 937 854 780 716 658 606 559 517 478 443 411 381 352 325 301 278 257

13 1351 1207 1084 979 888 809 739 677 622 572 528 487 451 417 387 358 331 306 283 261 241

12 1284 1145 1028 927 840 764 698 639 586 539 497 458 423 392 363 336 310 286 264 244 225

11 1217 1084 972 875 792 720 656 600 550 505 465 429 396 366 339 314 289 267 246 227 209

10 1150 1023 915 823 744 675 615 562 514 472 434 400 369 341 315 291 268 247 228 - -

9 1083 962 859 771 696 631 573 523 478 438 403 371 342 315 291 - - - - - -

Utan bockryggar Med bockryggar

Tjocklek
bjälklag [mm]

Spännvidd [m]
1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50

180 2200 1991 1812 1657 1522 1404 1299 1206 1123 1048 980 918 862 810 763 719 677 638 602 568 537

170 2110 1907 1734 1585 1455 1341 1240 1151 1071 998 933 874 820 771 725 683 643 606 571 539 509

160 2020 1824 1657 1513 1388 1278 1181 1095 1018 949 886 830 778 731 688 647 609 573 540 509 481

150 1930 1741 1580 1441 1321 1215 1122 1040 966 899 840 786 736 691 650 611 575 541 509 480 453

140 1840 1657 1502 1369 1253 1152 1063 984 913 850 793 741 694 651 612 576 540 508 478 450 425

130 1750 1574 1425 1297 1186 1089 1004 928 861 801 746 697 652 612 574 540 506 476 447 421 396

120 1660 1491 1348 1225 1119 1026 945 873 809 751 700 653 610 572 536 504 472 443 416 391 368

110 1569 1407 1270 1153 1051 963 886 817 756 702 653 609 568 532 499 468 438 411 385 362 340

100 1479 1324 1193 1081 984 900 826 761 704 652 606 564 527 492 461 432 404 378 354 332 312

90 1389 1241 1116 1009 917 837 767 706 651 603 559 520 485 452 423 396 370 346 - - -

Utan bockryggar Med bockryggar

Ett fack

Flera fack

L

L1 L2

REI:  
Minsta tjocklek på  bjälklag för att klara 
temperaturkraven (I) på den oexponerade sidan av 
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Tjocklek bjälklag [mm]
110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 250 300

Betongvolym [l/m2] 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 210 240 290

Teoretisk egenvikt bjälklag [kg/m2] 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 525 600 725

Densitet betong 2500 kg/m3

Maximal rekommenderad betongtjocklek d = 300 mm

Cofrastra® 56S är en klassisk 600mm bred samverkansplåt 
med en inåtgående profilgeometri för samverkansbjälklag. 
Den längsgående skjuvbindningen mellan betongen och 
profilen fås genom profilens utformning, men även via dess 
prägling som ger ytterligare styrka tack vare ökad samverkan. 
Profilen fungerar som form under gjutningen och ger besparing, 
genom minskat behov av underkantsarmering. 
Cofrastra® 40 möjliggör tunnare och lättare bjälklag eller 
kraftigare konstruktioner, där plåten istället fungerar som 
förlorad form. 
Förutom att laxstjärtsgeometrin bidrar till mycket god 
vidhäftning, ges möjligheten att hänga upp kanaler, undertak 
och andra installationer via klämsystemet Cofrafix, utan att 
borrning i bjälklaget krävs.

Nominell betongförbrukning

CE - Märkt
Tyskt tekniskt godkännande: AbZ Z-16.1-22

Egenskaper
Nominell plåttjocklek [mm]

0,75  0,88 1,00 1,13 1,25 1,50

Vikt [kg/m2] 11,60 13,60 15,50 17,50 19,40 23,30

Plåtens 
tvärsnittsarea
Ap: [mm2/m]

1 402 1 659 1 896 2 153 2 390 2 884

Effective iner-
tia Ieff [mm4/m] 

471 000 613 000 744 000 844 000 936 000 112 900

Teknisk data Normer
Stålkvalité S 350 GD EN 10346

Korrosionsskydd

Galvaniserat stål ZM 175
P 34-310

ETPM ZMevolution eller 
AbZ Z-30.11-61

Galvaniserat stål ZM 175 
med färgbeläggning

P 34-301
EN 10169+A1

Färgbelagd yta Normer

Hairplus 25 µ
Kategori IIIa P 34-310

Kategori CPi3 EN 10169+A1

Andra beläggningar Vid förfrågan

Färgsida

Cofrastra® 56:
Plåtarna går att få förstansade 
för studs. 

Fortes charges

Slim floor

Samverkansplåt med laxstjärtsprofilering
Cofrastra® 56S

Acoustic

Cofra® 5 webbaserat
beräkningsprogram
ger information om vilken armering
som krävs i specifika projekt.

www.arcelormittal.com/cofra5

Fire safety

Täckbredd: 600 mm
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REI [min]

30 60 90 120 180

Tjocklek bjälklag [mm] 110 110 120 140 180

Tjocklek bjälklag [mm]

110 120 130 140 150 160 170 180 170 180

R
w
 [dB] 48 49 50 50 51 52 52 53 52 53

(C;Ctr) [dB] (-2;-6) (-2;-6) (-1;-6) (-1;-6) (-1;-6) (-2;-7) (-1;-6) (-2;-7)  (-1;-6) (-2;-7)

Enligt EN1994-1-2 4.3.2, är Cofrastra® 56S-bjälklag i grundutförande REI 30. 
För högre brandklasser krävs extra underkantsarmering. Dessa läggs i underkant på bjälklaget. Armeringsmängden går att beräkna, för 
gällande brandkrav. (se Cofra5).

Det akustiska beteendet på bjälklaget är beroende av massan.  
Givna värden är framtagna genom en beräkningsmodell – enligt CSTB No. AC15-26054708

REI:  
Minsta tjocklek på  bjälklag för att klara 
temperaturkraven (I) på den oexponerade sidan av 

Brandmotstånd

Ljudisolering

Förutsättningar

Betongkvalité C25/30 (Densitet 2500 kg/m3)
Brandmotstånd REI30
Max nedböjning vid gjutning L / 180
Max nedböjning i bruksstadiet L [cm] / 350 om L < 3.5 m eller (0.5 cm + L / 700) 

Tjocklek 
plåt [mm]

Gjutning utan
bockryggar

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25

Med bockryggar 0,75

Accepterade laster q med egenvikt g’ = 0 kg/m2 

Mer exakta beräkningar kan göras med programmet Cofra 5

with L1 = L2 och upplagsbredd bockrygg min 100 mm

Prestanda

Tjocklek  
bjälklag [mm]

Spännvidd [m]
2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00

180 2280 2834 2566 3000 3000 3000 3000 3000 1360 1287 1219 1156 1097 1043 992 944 900 858 819 782 747

170 2182 2707 2449 2229 3000 3000 3000 3000 2941 1226 1161 1100 1044 992 943 898 855 815 778 743 709

160 2084 1934 2332 2120 3000 2941 2960 2957 2796 1165 1103 1045 991 941 895 851 811 773 737 703 671

150 1986 1842 2215 2012 1836 2776 2620 2806 2651 2510 1045 990 938 891 846 805 766 730 696 664 634

140 1888 1750 1627 1903 1735 1590 2462 2327 2507 2371 2246 934 885 840 798 758 722 687 655 624 596

130 1790 1657 1540 1795 1634 1495 2305 2176 2214 2232 2113 879 832 789 749 712 677 644 614 585 558

120 1692 1565 1453 1352 1533 1401 1285 2025 1913 1955 1979 1875 779 739 701 665 632 602 573 545 -

110 1594 1473 1366 1270 1432 1307 1197 1874 1769 1816 1846 1746 1654 688 652 619 588 - - - -

100 2792 1381 1279 1187 1106 1213 1109 1018 1624 1533 1584 1618 1531 1450 - - - - - - -

90 1910 2383 1191 1105 1028 1987 1021 - - 1394 0 - - - - - - - - - -

Utan bockryggar Med bockryggar

Tjocklek  
bjälklag [mm]

Spännvidd [m]
2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00

180 2924 2728 2552 2395 2253 2125 2008 1901 2048 1893 2452 2272 2110 1961 1826 1703 1589 1191 1143 1098 1056

170 2796 2607 2438 2286 2150 2026 1914 1811 1944 1767 1589 2121 1969 1831 1704 1589 1483 1130 1084 1041 1001

160 2668 2486 2323 2177 2046 1927 1819 1721 1631 1640 1475 1970 1829 1700 1583 1475 1376 1285 1026 985 946

150 2540 2365 2208 2068 1942 1829 1725 1631 1545 1514 1362 1228 1688 1569 1461 1361 1270 1186 1108 928 891

140 2412 2243 2093 1959 1839 1730 1631 1541 1458 1383 1248 1125 1016 1439 1339 1247 1163 1086 1015 871 836

130 2284 2122 1979 1850 1735 1631 1537 1451 1372 1300 1234 1022 923 834 1217 1134 1057 987 922 862 781

120 2156 2001 1864 1741 1631 1532 1442 1361 1286 1218 1155 919 829 750 679 1020 951 887 829 775 725

110 2028 1880 1749 1632 1528 1433 1348 1271 1200 1135 1076 1021 736 665 - - 845 788 736 687 -

100 1900 1759 1635 1523 1424 1335 1254 1180 1114 1052 996 945 897 - - - - - - - -

90 1772 1638 1520 1415 1320 1236 1160 1090 1027 970 917 868 824 - - - - - - - -

Utan bockryggar

Ett fack

Flera fack

L

L1 L2
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Tjocklek bjälklag [mm]
110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Betongvolym [l/m2] 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165

Teoretisk egenvikt bjälklag [kg/m2] 188 213 238 263 288 313 338 363 388 413

Densitet betong 2500 kg/m3

Maximal rekommenderad betongtjocklek d = 280 mm

Cofraplus® 60 är en trapetsformad samverkansplåt med sidoställda 
veck för samverkansbjälklag. Vecken säkerställer den längsgående 
skjuvbindningen mellan betongen och plåtprofilen som agerar 
till ökad förstärkning i bjälklaget. Profilen fungerar som form i 
gjutskedet och möjliggör besparingar genom minskat behov av 
underkantsarmering och dess geometri som ger en låg egenvikt 
för bjälklaget. Cofraplus® 60 har många användningsområden och 
passar till att typer av konstruktioner. Cofraplus® 60 levereras med 
5 profiltoppar och en täckbredd på 1035mm men kan, på förfrågan, 
levereras med 4 profiltoppar och en smalare täckbredd på 828mm 
för att reducera spill på arbetsplatsen.

Nominell betongförbrukning

CE - Märkt
Franskt tekniskt godkännande : DTA No. 3/15-800

58
d

207 10162

Cover width :  1 035 mm

Economical

Egenskaper
Nominell plåttjocklek [mm]

0,75 0,88 1,00 1,25

Vikt [kg/m2] 8,53 10,00 11,37 14,22

Plåtens tvärsnittsarea
Ap: [mm2/m]

1 029 1 217 1 391 1 797

Effective inertia Ieff [mm4/m] 443 700 526 400 600 800 751 000

Height of neutral axis [mm] 33,70 33,70 33,70 33,70

Modulus of inertia [mm3/m] 13 160 15 620 17 830 22 280

Teknisk data Normer
Stålkvalité S 350 GD EN 10346

Korrosionsskydd
Galvaniserat stål ZM 175

P 34-310
ETPM ZMevolution eller 

AbZ Z-30.11-61

Galvaniserat stål ZM 175 
med färgbeläggning

P 34-301
EN 10169+A1

Färgbelagd yta Normer

Hairplus 25 µm
Kategori IIIa P 34-310

Kategori CPi3 EN 10169+A1

Andra beläggningar Vid förfrågan

Färgsida

Light Video

Trapetsprofilerad samverkansplåt 
Cofraplus® 60

Cofra® 5 webbaserat 
beräkningsprogram 
ger information om vilken armering 
som krävs i specifika projekt. 

www.arcelormittal.com/cofra5

Cofraplus® 60 P: 
Plåtarna går att få förstansade för studs. 

Cofraplus® 60 C: 
If shear connectors are welded or nailed to the across the 
profile sheet to the beam, the Cofraplus® 60 C version brings 
advantages. The spacing between the 2 stiffners in the lower 
flange permits to well position the connector.

Fire safety

Täckbredd: 1035 mm
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Egenskaper
Nominell plåttjocklek [mm]

0,75 0,88 1,00 1,25

Vikt [kg/m2] 8,53 10,00 11,37 14,22

Plåtens tvärsnittsarea
Ap: [mm2/m]

1 029 1 217 1 391 1 797

Effective inertia Ieff [mm4/m] 443 700 526 400 600 800 751 000

Height of neutral axis [mm] 33,70 33,70 33,70 33,70

Modulus of inertia [mm3/m] 13 160 15 620 17 830 22 280

REI [min]

30 60 90 120

Tjocklek bjälklag [mm] 110 120 140 160

Tjocklek bjälklag [mm]

110 120 130 140 150 160 170 180 200

R
w
 [dB] 46 47 48 48 49 50 51 52 53

(C;Ctr) [dB] (-2;-6) (-2;-6) (-2;-6) (-1;-6) (-1;-6) (-2;-6) (-2;-7) (-2;-7) (-2;-7)

Enligt EN1994-1-2 4.3.2, är Cofraplus® 60-bjälklag i grundutförande REI 30. 
För högre brandklasser krävs extra underkantsarmering. Dessa läggs i underkant på bjälklaget. Armeringsmängden går att beräkna, för 
gällande brandkrav. (se Cofra5).

Det akustiska beteendet på bjälklaget är beroende av massan.  
Givna värden är framtagna genom en beräkningsmodell – enligt CSTB No. AC15-26054708

Brandmotstånd

Ljudisolering

Accepterade laster q med egenvikt g’ = 0 kg/m2 

Mer exakta beräkningar kan göras med programmet Cofra 5

with L1 = L2 och upplagsbredd bockrygg min 100 mm

Prestanda

Tjocklek  
bjälklag [mm]

Spännvidd [m]
2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00

200 1622 1615 1611 1257 1155 1063 980 906 838 777 721 670 623 580 540 503 469 437 407 380 354

190 1577 1572 1572 1220 1120 1031 950 878 812 752 698 648 603 561 522 486 453 422 394 367 342

180 1531 1400 1403 1409 1086 998 920 849 786 728 675 627 582 542 504 469 437 407 380 354 329

170 1486 1358 1364 1254 1265 966 890 821 759 703 652 605 562 522 486 453 421 393 366 341 317

160 1440 1316 1206 1217 1230 934 860 793 733 678 628 583 541 503 468 436 406 378 352 328 305

150 1395 1273 1167 1073 1088 1105 830 765 706 653 605 561 521 484 450 419 390 363 338 315 293

140 1349 1231 1128 1036 1053 973 993 737 680 628 582 539 500 465 432 402 374 348 324 302 281

130 1304 1189 1088 999 914 941 963 708 653 604 559 517 480 446 414 385 358 333 310 289 269

120 1258 1147 1049 963 880 806 840 864 627 579 535 496 459 426 396 368 342 318 296 276 -

110 1213 1104 1009 926 845 773 709 751 777 554 512 474 439 407 378 351 326 - - - -

Utan bockryggar Med bockryggar

Tjocklek  
bjälklag [mm]

Spännvidd [m]
2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00

200 2117 1950 1947 1803 1676 1683 1571 1469 1162 1087 1019 956 899 846 798 753 711 672 636 602 570

190 2053 1890 1890 1750 1625 1636 1526 1427 1121 1048 982 922 866 815 768 724 683 646 611 578 547

180 1990 1830 1690 1697 1575 1466 1481 1384 1296 1010 945 887 833 783 737 695 656 619 585 554 524

170 1926 1770 1634 1512 1525 1419 1323 1341 1256 1178 909 852 799 751 707 666 628 593 560 530 501

160 1830 1711 1577 1459 1475 1371 1278 1283 1215 1139 872 817 766 720 677 637 601 567 535 506 478

150 1686 1593 1510 1406 1296 1297 1233 1152 1130 1082 1034 782 733 688 647 608 573 540 510 482 455

140 1541 1457 1380 1310 1246 1150 1131 1081 1033 989 948 910 700 656 616 579 545 514 485 457 432

130 1396 1320 1250 1187 1129 1075 1025 979 936 896 859 824 792 625 586 551 518 488 459 433 409

120 1251 1183 1121 1064 1012 964 919 877 839 804 769 738 709 682 556 522 490 461 434 409 386

110 1107 1046 991 941 895 852 813 777 742 710 681 653 627 603 580 493 463 435 409 385 -

Utan bockryggar Med bockryggar

Förutsättningar

Betongkvalité C25/30 (Densitet 2500 kg/m3)
Brandmotstånd REI30
Max nedböjning vid gjutning L / 180
Max nedböjning i bruksstadiet L [cm] / 350 om L < 3.5 m eller (0.5 cm + L / 700) 

Ett fack

Flera fack

L

L1 L2

Tjocklek plåt 
[mm]

Gjutning utan
bockryggar

0,75
0,88
1,00

Med bockryggar 0,75

REI:  
Minsta tjocklek på  bjälklag för att klara 
temperaturkraven (I) på den oexponerade sidan av 
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183 96

70

73

Largeur utile : 732 mm

d

Tjocklek bjälklag [mm]
120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 250 300

 Betongvolym [l/m2] 94 104 114 124 134 144 154 164 174 194 224 274

Teoretisk egenvikt bjälklag [kg/m2]  235 260 285 310 335 360 385 410 435 485 560 685

Densitet betong 2500 kg/m3

Maximal rekommenderad betongtjocklek d = 300 mm

Cofrastra® 70 är en profil för att samverkansbjälklag.
Den längsgående skjuvbindningen mellan betongen och profilen 
fås dels genom profilens utformning, men även via dess veck som 
ger ytterligare styrka via ökad samverkan. Profilen fungerar som 
form under gjutningen och ger besparing, genom minskat behov av 
underkantsarmering. Cofrastra® 70 möjliggör tunnare och lättare 
bjälklag eller kraftigare konstruktioner, där plåten istället fungerar 
som förlorad form. 
Tack vare dess höjd kan Cofrastra® 70 överbrygga större spann 
utan bockryggar i byggskedet. Dessutom gör dess starka 
skjuvmotstånd det lämpligt för tunga belastningar.
Förutom att laxstjärtsgeometrin bidrar till mycket god vidhäftning, 
ges möjligheten att hänga upp kanaler, undertak och andra 
installationer via klämsystemet Cofrafix, utan att borrning i 
bjälklaget krävs.

Nominell betongförbrukning

CE - Märkt
Tyskt tekniskt godkännande: AbZ Z-16.1-22
Franskt tekniskt godkännande : DTA No. 3/15-802

Fortes charges

Egenskaper
Nominell plåttjocklek [mm]

0,75 0,88 1,00

Vikt [kg/m2] 10,05 11,80 13,40

Plåtens tvärsnittsarea
Ap: [mm2/m]

1 219 1 442 1 648

Effective inertia Ieff [mm4/m] 657 600 774 900 883 200

Height of neutral axis [mm] 29,80 29,80 29,80

Modulus of inertia [mm3/m] 22 050 25 990 29 620

Teknisk data Normer
Stålkvalité S 350 GD EN 10346

Korrosionsskydd
Galvaniserat stål ZM 175

P 34-310
ETPM ZMevolution eller 

AbZ Z-30.11-61

Galvaniserat stål ZM 175 
med färgbeläggning

P 34-301
EN 10169+A1

Färgbelagd yta Normer

Hairplus 25 µm
Kategori IIIa P 34-310

Kategori CPi3 EN 10169+A1

Andra beläggningar Vid förfrågan

Färgsida

Cofrastra 70 P:
Plåtarna går att få förstansade 
för studs. 

Samverkansplåt med laxstjärtsprofilering
Cofrastra® 70

Cofra® 5 webbaserat 
beräkningsprogram 
ger information om vilken armering 
som krävs i specifika projekt. 

www.arcelormittal.com/cofra5

Fire safety

Täckbredd: 732 mm

1212 I  ArcelorMittal Construction  I  Composite floor decking



REI [min]

30 60 90 120

Tjocklek bjälklag [mm] 120 120 130 150

Tjocklek bjälklag [mm]

120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

R
w
 [dB]  48 49 49 50 51 52 53 53 54 54

(C;Ctr) [dB] (-2;-6) (-2;-7) (-1;-6) (-2;-6) (-2;-7) (-2;-7) (-2;-6) (-2;-7) (-2;-6) (-1;-6)

Enligt EN1994-1-2 4.3.2, är Cofrastra® 70-bjälklag i grundutförande REI 30. 
För högre brandklasser krävs extra underkantsarmering. Dessa läggs i underkant på bjälklaget. Armeringsmängden går att beräkna, för 
gällande brandkrav. (se Cofra5).

Det akustiska beteendet på bjälklaget är beroende av massan.  
Givna värden är framtagna genom en beräkningsmodell – enligt CSTB No. AC15-26054708

Brandmotstånd

Ljudisolering

Förutsättningar

Betongkvalité C25/30 (Densitet 2500 kg/m3)
Brandmotstånd REI30
Max nedböjning vid gjutning L / 180
Max nedböjning i bruksstadiet L [cm] / 350 om L < 3.5 m eller (0.5 cm + L / 700) 

Tjocklek plåt 
[mm]

Gjutning utan
bockryggar

0,75
0,88
1,00

Med bockryggar 0,75

Accepterade laster q med egenvikt g’ = 0 kg/m2 

Mer exakta beräkningar kan göras med programmet Cofra 5

with L1 = L2 och upplagsbredd bockrygg min 100 mm

Prestanda 

Tjocklek  
bjälklag [mm]

Spännvidd [m]
2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00

210 2336 2137 1961 1806 2367 2349 1433 1333 1242 1159 1084 1014 950 892 837 787 740 697 656 618 583

200 2271 2076 1904 1752 2281 2124 2115 1290 1201 1121 1047 979 917 860 808 759 713 671 632 595 561

190 2205 2014 1846 1698 1566 2042 2037 1247 1161 1082 1010 945 885 829 778 730 686 645 607 572 538

180 2140 1953 1789 1644 1515 1959 1826 1829 1120 1043 974 910 852 798 748 702 659 620 583 548 516

170 2074 1891 1731 1590 1464 1352 1748 1631 1640 1005 937 875 819 766 718 674 633 594 559 525 494

160 2009 1830 1673 1535 1413 1304 1206 1557 1569 966 901 841 786 735 688 645 606 569 534 502 472

150 1943 1769 1616 1481 1362 1256 1160 1482 1384 1401 864 806 753 704 659 617 579 543 510 479 450

140 1879 1708 1559 1428 1312 1208 1116 1033 1313 1227 1248 772 721 673 630 590 553 518 486 456 429

130 1813 1646 1501 1373 1260 1159 1070 989 916 1158 1082 1107 687 641 599 560 525 492 461 432 406

120 1747 1585 1443 1319 1209 1111 1024 946 876 812 1017 951 978 610 569 532 498 466 436 409 -

Utan bockryggar With propping

Tjocklek  
bjälklag [mm]

Spännvidd [m]
2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00

210 3000 2762 2548 2359 2190 2039 1904 1781 2277 2185 2099 1999 1897 1870 1177 1116 1059 1006 956 910 866

200 2917 2679 2469 2284 2120 1972 1840 1721 1613 2061 1980 1904 1816 1764 1701 1073 1018 966 918 873 831

190 2829 2596 2391 2210 2049 1905 1776 1660 1555 1459 1861 1790 1723 1646 1599 1030 976 926 880 837 796

180 2741 2512 2312 2136 1979 1838 1713 1599 1497 1404 1319 1675 1613 1553 1489 1444 935 887 842 800 761

170 2595 2429 2234 2061 1908 1771 1649 1539 1439 1348 1266 1190 1503 1447 1396 1345 1299 847 804 763 725

160 2407 2278 2155 1987 1838 1704 1585 1478 1381 1293 1213 1140 1073 1341 1293 1248 1204 808 766 727 690

150 2218 2099 1991 1893 1767 1637 1521 1417 1323 1238 1160 1089 1024 964 1191 1149 1110 1071 728 690 655

140 2030 1921 1823 1733 1650 1571 1458 1357 1266 1183 1108 1039 976 919 866 1051 1015 979 947 654 620

130 1840 1742 1652 1570 1495 1426 1363 1296 1207 1127 1054 988 927 871 820 773 730 981 858 817 584

120 1652 1563 1482 1409 1342 1280 1222 1169 1120 1072 1001 937 879 825 776 730 688 650 769 730 682

Utan bockryggar

Ett fack

Flera fack

L

L1 L2

REI:  
Minsta tjocklek på  bjälklag för att klara 
temperaturkraven (I) på den oexponerade sidan av 
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77

192 11054

Largeur utile : 768 mm

d

Tjocklek bjälklag [mm]
130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 260 280

 Betongvolym [l/m2] 86 96 106 116 126 136 146 156 166 176 196 216 236

Teoretisk egenvikt bjälklag [kg/m2] 215 240 265 290 315 340 365 390 415 440 490 540 590

Densitet betong 2500 kg/m3

Maximal rekommenderad betongtjocklek d = 280 mm

Cofraplus® 77 är en trapetsformad samverkansplåt med 
sidoställda veck för samverkansbjälklag. 
Vecken säkerställer den längsgående skjuvbindningen mellan 
betongen och plåtprofilen som ger ökad förstärkning i 
bjälklaget. 
Profilen fungerar som form i gjutskedet och möjliggör 
besparingar minskat armeringsbehov i underkant, samt dess 
geometri som ger en låg egenvikt för bjälklaget. 
En profil med många användningsområdet gör att Cofraplus® 
77 passar till att typer av byggen. 

Nominell betongförbrukning

CE - Märkt
Franskt tekniskt godkännande : DTA No. 3/15-823

Cofra® 5 webbaserat 
beräkningsprogram 
ger information om vilken armering 
som krävs i specifika projekt. 

Egenskaper
Nominell plåttjocklek [mm]

0,75 0,88 1,00

Vikt [kg/m2] 9,20 10,80 12,30

Plåtens tvärsnittsarea
Ap: [mm2/m]

1 146 1 356 1 550

Effective inertia Ieff [mm4/m] 78 300 94 700 109 800

Height of neutral axis [mm] 42,70 42,70 42,70

Modulus of inertia [mm3/m] 18 340 22 180 25 710

Teknisk data Normer
Stålkvalité S 350 GD EN 10346

Korrosionsskydd
Galvaniserat stål ZM 175

P 34-310
ETPM ZMevolution eller 

AbZ Z-30.11-61

Galvaniserat stål ZM 175 
med färgbeläggning

P 34-301
EN 10169+A1

Färgbelagd yta Normer

Hairplus 25 µm
Kategori IIIa P 34-310

Kategori CPi3 EN 10169+A1

Andra beläggningar Vid förfrågan

www.arcelormittal.com/cofra5

Färgsida

Cofraplus® 77 P:
Plåtarna går att få förstansade 
för studs. 

Light

Trapetsprofilerad samverkansplåt
Cofraplus® 77

Fire safety

Täckbredd: 768 mm
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REI [min]

30 60 90 120

Tjocklek bjälklag [mm] 130 130 150 170

Tjocklek bjälklag [mm]

130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

R
w
 [dB] 47 48 49 50 51 52 52 53 53 54

(C;Ctr) [dB]  (-1;-5) (-1;-6) (-1;-6) (-2;-6) (-2;-6) (-1;-6) (-1;-7) (-2;-7) (-1;-6) (-2;-6)

Enligt EN1994-1-2 4.3.2, är Cofraplus® 77-bjälklag i grundutförande REI 30. 
För högre brandklasser krävs extra underkantsarmering. Dessa läggs i underkant på bjälklaget. Armeringsmängden går att beräkna, för 
gällande brandkrav. (se Cofra5).

Det akustiska beteendet på bjälklaget är beroende av massan.  
Givna värden är framtagna genom en beräkningsmodell – enligt CSTB No. AC15-26054708

Brandmotstånd

Ljudisolering

Förutsättningar

Betongkvalité C25/30 (Densitet 2500 kg/m3)
Brandmotstånd REI30
Max nedböjning vid gjutning L / 180
Max nedböjning i bruksstadiet L [cm] / 350 om L < 3.5 m eller (0.5 cm + L / 700) 

Tjocklek plåt 
[mm]

Gjutning utan
bockryggar

0,75
0,88
1,00

Med bockryggar 0,75

Accepterade laster q med egenvikt g’ = 0 kg/m2 

Mer exakta beräkningar kan göras med programmet Cofra 5

with L1 = L2 och upplagsbredd bockrygg min 100 mm

Prestanda

Tjocklek  
bjälklag [mm]

Spännvidd [m]
2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00

220 1435 1293 1169 1060 963 1019 1048 960 666 609 557 509 466 426 389 355 323 294 266 241 217

210 1419 1279 1156 1048 953 1011 923 953 660 604 553 506 463 424 388 354 323 295 268 243 220

200 1404 1266 1145 1038 944 860 917 947 870 600 550 504 462 424 388 355 325 297 270 246 223

190 1388 1251 1132 1027 934 851 909 833 865 596 546 501 460 422 387 355 325 298 272 248 226

180 1372 1238 1120 1016 925 843 770 827 760 792 544 499 459 422 387 356 327 300 274 251 229

170 1356 1223 1107 1005 915 834 763 698 754 787 726 496 457 420 387 356 327 301 276 253 232

160 1341 1210 1095 995 906 827 756 693 749 690 723 494 455 420 387 356 328 302 278 256 235

150 1325 1196 1083 983 896 818 749 686 630 685 632 666 453 418 386 356 329 303 280 258 238

140 1310 1182 1071 973 887 810 742 681 626 576 630 582 615 418 386 357 330 305 282 261 241

130 1294 1168 1058 962 877 802 734 674 620 571 527 579 537 569 385 357 331 306 284 263 244

Utan bockryggar Med bockryggar

Tjocklek  
bjälklag [mm]

Spännvidd [m]
2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00

220 1906 1733 1582 1448 1330 1224 1130 1045 1107 1028 956 890 924 863 807 755 550 514 481 450 421

210 1878 1707 1558 1426 1309 1205 1112 1029 953 1014 943 878 819 765 798 747 700 507 474 444 416

210 1851 1682 1535 1405 1290 1187 1096 1013 939 1001 931 867 809 755 789 739 693 501 469 439 411

190 1823 1657 1511 1383 1269 1168 1078 997 924 857 918 855 798 745 697 730 685 643 462 433 406

180 1796 1632 1488 1362 1250 1150 1061 982 910 844 785 844 788 736 688 645 678 636 457 428 402

170 1768 1606 1464 1340 1229 1131 1044 965 895 830 772 719 777 726 679 636 596 559 591 422 396

160 1741 1581 1441 1318 1210 1113 1027 950 880 817 760 708 661 717 671 628 589 553 586 551 392

150 1713 1555 1417 1296 1189 1095 1010 934 865 804 747 696 650 607 568 620 582 546 513 545 514

140 1677 1530 1394 1275 1170 1076 993 918 851 790 735 685 640 598 559 524 575 540 508 478 509

130 1503 1422 1348 1253 1149 1058 976 902 836 777 723 673 629 588 550 515 483 533 501 472 445

Utan bockryggar

Ett fack

Flera fack

L

L1 L2

REI:  
Minsta tjocklek på  bjälklag för att klara 
temperaturkraven (I) på den oexponerade sidan av 
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220

8380

161

40

46 5

Hc = 80 - 200 mm

Cover width : 750 mm

LE PETIT

Egenskaper
Nominell plåttjocklek [mm]

1,13  1,25

Vikt [kg/m2] 15,14 16,75

Plåtens tvärsnittsarea
Ap: [mm2/m]

1 817 2 017

Effective inertia Ieff [mm4/m] 92 600 106 300

Height of neutral axis [mm] 159,90 159,90

Modulus of inertia [mm3/m] 57 910 66 480

 c.

Tjocklek hc [mm]
80 90 100 110 120 130 140 150

 Betongvolym [l/m2] 117 127 137 147 157 167 177 187

Teoretisk egenvikt bjälklag 
[kg/m2]

308 333 358 383 408 433 458 483

Densitet betong 2500 kg/m3

Cofraplus® 220 är en förlorad form för långa spännvidder med 
ett additivt design, vilket innebär att stålets dragmotstånd och 
betongens tryckmotstånd kombineras för att ge bjälklaget sin 
fulla bärförmåga. 
Dess unika prestanda för detta flexibla golvsystem gör 
den lämplig för alla typer av konstruktioner, speciellt för 
lättviktskonstruktioner med långa spännvidder (parkeringshus, 
industriell användning m.m.) tillsammans alla typer av stomme 
(stål, betong eller trä).
Cofraplus® 220 kan tillverkas med en galvaniserad beläggning 
(ZMevolution) eller någon typ av färgbelagd beläggning.

Nominell betongförbrukning

Teknisk data Normer
Stålkvalité S 350 GD EN 10346

Korrosionsskydd
Galvaniserat stål ZM 175
Galvaniserat stål ZM 175 

med färgbeläggning

EN 10346
P 34-310

ETPM ZMevolution eller 
AbZ Z-30.11-61

EN 10169+A1
P 34-301

Färgbelagd yta Normer

Hairplus 25 µm
Kategori IIIa P 34-310

Kategori CPi3 EN 10169+A1

Andra beläggningar Vid förfrågan

Fördelar
• Upp till 5,5 m utan bockryggar
• Upp till 8,5 m med bockryggar

Enkel att hantera: the profile's lightness (12,5 kg/ml) makes it easy to handle, thus 
reducing the costs of lifting devices for installation.
Compatibility with steel, concrete or timber frame for new builds, extensions and 
renovations
Fire resistance 60 to 120 minutes, thanks to the incorporation of reinforcement in the ribs

Economical

CE - Märkt
DTA No. 3.1/17-927_V1 or AbZ Z-26.1-55

Förlorad form för långa spännvidder
Cofraplus® 220

Färgsida

Fire safetyLong span

Täckbredd: 750 mm
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REI [min]
30 60 90 120

hc mini [mm] 80 80 100 120

Armeringens dimension och mängd beror på konstruktionens 
utformning. 

Brandmotstånd

with L1 = L2L1 L2

Förutsättningar

Betongkvalité C25/30 (Densitet 2500 kg/m3)
Brandmotstånd REI30
Max nedböjning vid gjutning L / 180
Max nedböjning i bruksstadiet L [cm] / 350 om L < 3.5 m eller (0.5 cm + L / 700) 

Flera fack

220

h
c

Armeringsjärn i profilbotten

Tjocklek plåt 
[mm]

Gjutning utan
bockryggar

1,13

1,25

Med bockryggar 1,13

Accepterade laster q med egenvikt g’ = 0 kg/m2 

Prestanda

Tjocklek  
bjälklag [mm]

Spännvidd [m]
5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00

150 614 575 540 500 470 725 685 650 610 575 545 610 575 545 490 490 465 440 420 405 380

140 625 585 545 510 480 725 690 650 615 580 550 600 570 540 460 460 460 440 415 395 355

130 630 591 555 520 490 715 690 655 625 585 555 590 560 535 435 435 455 435 415 395 330

120 720 600 565 530 495 700 685 655 625 590 555 585 555 525 414 415 455 430 410 390 310

110 730 690 570 540 480 690 670 655 625 590 560 575 545 520 395 395 450 430 410 390 295

100 735 695 630 550 470 675 660 640 625 595 565 565 540 515 380 380 445 425 405 385 285

90 745 700 614 530 460 665 650 630 615 600 565 555 530 505 375 375 440 420 400 380 280

80 670 685 600 525 455 650 635 620 605 590 555 550 525 500 365 365 435 415 400 370 275

Armering i 
profilbotten

Ø 12 mm Ø 16 mm Ø 20 mm Ø 25 mm

Byglar Ø6 mm, c/c 200 mm

Utan bockryggar Med bockryggar

Tjocklek  
bjälklag [mm]

Spännvidd [m]
5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00

150 665 645 625 605 585 565 550 530 515 500 485 455 430 405 380 355 335 315 295 275 260

140 655 635 615 595 575 560 540 525 510 495 480 450 425 400 35 355 335 315 295 280 260

130 645 325 605 585 570 550 535 520 505 490 475 445 420 400 375 355 335 315 295 280 265

120 635 615 595 580 560 545 530 515 500 485 470 445 420 395 35 350 335 315 295 280 265

110 625 605 585 570 555 535 520 505 490 480 465 440 415 395 370 350 330 315 295 280 265

100 610 595 575 560 545 530 515 500 485 475 460 435 410 390 370 350 330 315 300 285 270

90 600 585 570 550 535 520 510 495 480 475 455 430 410 390 370 350 330 315 300 285 270

80 595 575 560 545 530 515 500 490 475 460 450 425 405 385 365 350 330 315 300 285 270

Steel 
reinforce-

ment per rib

Ø 12mm Ø 16mm Ø 20mm Ø 25mm

Byglar Ø 6 mm, c/c 200 mm + svetsat nät Ø 8/100mm på innerstöd

Utan bockryggar Med bockryggar

Ett fack L
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Infästningssystem

Tunt bjälklag

Vingarna är konsoler som kan svetsas direkt i balken.

Kombinationen av Cofraplus® 220 med en CoSFB-balk motverkar nedböjning av balken och skyddar den mot eventuell brand.

Bultad vinge

h

Tunt bjälklag

Long span floor decking
Cofraplus® 220

Video
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Upplag

Trä- eller stålbalk 

Betongbalk 

Vingar kan svetsas på stålbalken eller bultas på plats vilket kräver hål i stålbalken.

Ändlocket kan fästas till profilen innan den monteras på stöden eller monteras på rätt plats på upplaget för att passa profilerna. 

Bolted wing

Montering - Cofraplus® 220
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Montering



Cofrastra® 70 med profilerat tätband, monterat på balk med 
dubbla studs

Montering av Cofradal® 200

Gjutning av Cofraplus® 220, profilbottnarna fylls först

Formsidor med monterade dragstänger

Renoveringsprojekt med hjälp av Cofraplus® 60Cofradal® Decibel 

Montering - Samverkansbjälklag
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Upplag och infästning

Montering på betong eller stålbalk
Varje plåt fästes med 2 skruv i varje profilbotten 
och upplag. Infästningen väljs med hänsyn till 
underlaget.

Upplagsbredd ≥ 50 mm

Extra bockrygg upplag min 70 mm

Infästning på upplag

Överlappskruvning med självborrande 

Installation på tegelvägg eller träkonstruktion

Skruv och skjutspik

Montering - Samverkansbjälklag
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Profilerade tätband eller ändplåtar

Kontinuerligt bjälklag över stöd

Täckskikt betong

Översikt

Avslutet på varje plåt tätas med ett profilerat tätband eller i sällsynta fall med en ändplåt.

Ändplåt eller  
profilerat tätband

Självborrande skruv

För att förhindra att betong rinner ut mellan plåtarna sätts profilerade tätband. Om profilen tillåter det går det att sätta en tejp 
över skarven. 

Bjälklagets betongskikt måste följa anvisningarna i den aktuella konstruktionen. (Detta påverkas av konstruktionen, 
exponeringen samt eventuella brandkrav). Det extra armeringsnätet som finns för att minska risken för sprickor, måste ha ett 
täckskikt på minst 20 mm.

20 mm

Montering - Samverkansbjälklag
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På stålbalk

På samverkansbalk med studs

Formsida

Ändupplag

Dragband fästes i både formsida och profil för att hindra 
formsidan från att vika sig.

h

Formsida

h

Dragband

Tjocklek h
Bjälklag [mm]

Konsol f [mm]
0 25 50 75 100 125 150 175 200

90 0,88 0,88 1,00 1,00 1,20 1,20 1,50 2,00 2,50
100 0,88 0,88 1,00 1,00 1,20 1,20 1,50 2,00 2,50
110 0,88 0,88 1,00 1,20 1,20 1,50 1,50 2,00 2,50
120 0,88 0,88 1,00 1,20 1,50 1,50 2,00 2,00 2,50
130 0,88 1,00 1,20 1,50 1,50 2,00 2,00 2,50 2,50
140 1,00 1,20 1,20 1,50 1,50 2,00 2,00 2,50 2,50
150 1,20 1,20 1,50 1,50 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50
160 1,20 1,50 1,50 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50
170 1,20 1,50 1,50 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50
180 1,50 1,50 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 3,00
190 1,50 1,50 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 3,00
200 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00e: Nominell tjocklek på formsidan [mm]

f: konsol

Tabell för lämplig tjocklek på formsida [mm]

e

 f  f

Montering - Samverkansbjälklag

Formsidor behövs för att stänga inne betongen under 
gjutning, om inte annan avstängning finns. Formsidorna är 
lika höga som bjälklagets tjocklek och fästes i stålbalken.
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armeringsbyglar

Ändupplag

Bjälklaget kan integreras med väggen om armeringen konstrueras för detta.

Den fria sidan av bjälklaget bör kompletteras med extra förstyvning.

På betong

Fri kant

Montering - Samverkansbjälklag
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Ändupplag

På befintligt murverk

På murverk

Infälld i vägg Upplag på vinkeljärn

Se till att väggen är erforderligt förstärkt. Vinkeljärn och infästning dimensioneras av vinkeljärnsleverantören.

Montering - Samverkansbjälklag
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Mittstöd

På betongvägg

På samverkansbalk med studs 

Studs längs med plåtprofil

Studs tvärs plåtprofilFörstansade hål i plåt  för 
att passa studs

Infästning, armering och stålupplag dimensioneras av konstruktör.

Studs kan sättas såväl längs som tvärs plåtprofilen. Vissa av plåtprofilerna kan fås förstansade från fabrik. 

40

60

Montering - Samverkansbjälklag
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Vid större håltagning kapas plåten ut och formsidor sätts runt öppningen. Det krävs även i de flesta fall upplag under bjälklagets 
kanter. Detta dimensioneras av konstruktör. 

Vid mindre håltagning går det att täcka hela ytan med plåt. Sedan görs formsätts hålet och armeras erforderligt runtom. När 
betongen har stelnat kan formen tas bort och hålet i plåten kapas upp. 

Öppningar

Öppningar > 500 x 500 mm

Öppningar < 500 x 500 mm

A
B

Montering - Samverkansbjälklag
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Fält- och stödarmering läggs alltid i samma riktning 
som plåten.

In order to provide the necessary concrete cover, only 3 layers of reinforcement meshes should be installed
It is therefore important to respect the following recommendations:

If the mesh consists of bars of the same diameter but different 
distances between 2 wires, the wire mesh must be positioned 
so that - per metre run - the greatest number of diameters is in 
the direction of the effective span of the floor decking.

Rekommendationer för extra armering

Minimum concrete cover

Riktning

Overlabs and lapped joints of reinforcement meshes

a ø a

ø b

2
0

 m
m

ab = a and ø a > ø b b > a

b b

Effektiv spännvidd
i samma riktning 
som plåten

Effektiv spännvidd
i samma riktning 
som plåten

3 layers 

OK EJ OK

Montering armering

4 layers 
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Generella säkerhetsinstruktioner

1 - �Kontrollera den personliga 
skyddsutrustningen. Både att 
den är rätt och hel

2 - �Använd alltid korrekt utrustning 
vid lyft 

3 - Säkerställ personlig säkerhet  

5 - �Fäst plåtarna enligt ritning eller 
montageanvisning 

4 - �Säkerställ kollektiv säkerhet 6 - �Använd alltid bockrygg vid 
konsoler på över 200 mm

9 - �Använd korrekta, samt 
besiktade bockryggar och 
stämp

7 - �Kontrollera alltid 
betongtjockleken med 
mätsticka snarare än 
lasermätare eftersom den ej 
tar hänsyn till nedböjning i 
konstruktionen.

8 - �Installera alltid fallskydd 
vid håltagningar och bjälk-
lagskanter 

e ?
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General installation instructions

10 - �Förvara plåtbuntar med 
lutning för att undvika 
ansamling av regnvatten 

11 - Hantera plåtarna korrekt 12 - �Se till att profilen installeras 
med rätt sida uppåt

13 - �Fäst alltid plåten 
med minst 50 mm 
upplagsbredd

14 - �Fäst alltid plåten i upplag, samt 
överlappsskruva plåtarna. 
(minst 2 fästdon i varje profil-
botten och upplag)

15 - Placera armeringen på rätt höjd

16 - �Använd erforderlig armering och komplettera med lämpliga 
distanser för nät- och lösarmering

19 - �Undvik att betongen 
ansamlas på en plats, 
utan se till att den sprids 
jämnt över bjälklaget

17 - �Använd alltid bockryggar 
och inte endast stämp, vid 
gjutning 

18 - �Se till att det finns tätningar vid 
plåtändar och att det är tätt i 
överlappen 

------------------------------ ------------------------------

Clouage sur appuis

Equerre filante bouchon

Profil

ou

----------------------------------- -------

------------

1

50mm50mm

Fire resistance 
reinforcement bar

Anti-crack mesh

Secondary wire

e
2
 = 20 mm

e
1
 ≥ 20 mm

e
3
 ≥ 20 mm

h

1+1

------

------

Bande adhésive

Recouvrement
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Austria
AMC Austria GmbH-Arval
Lothringenstraße 2
A-4501 Neuhofen an der Krems
T: +43 72 29 64 584 0

PFLAUM
Ganglgutstraße 89
A-4050 Traun
T: +43 72 29 64 58 40

Belgium-Belgie
ArcelorMittal Construction-Arval
Lammerdries 8
2440 Geel
T: + 32 14 56 39 43

Croatia-Hrvatska
ArcelorMittal Construction CR
Bani bb
10000 Zagreb
T: +385 1 6607 532

Czech Republic-Česká Republika
ArcelorMittal Construction 
CZ-18600 Praha 
Sokolovská 192/72
T: +420 272 072 010

Denmark-Danmark
ArcelorMittal Construction
Østre Allé 6
DK-9530 StØvring 
T: +45 36 41 30 22

France
ArcelorMittal Construction-Arval
16 route de la Forge
F-55000 Haironville
T: +33 3 29 79 85 85

Germany-Deutschland
ArcelorMittal Construction- Arval
AMC Deutschland GmbH
Münchener Straße 2 
D-06796 Sandersdorf-Brehna 
T: +49 34954 455 0

Hungary-Magyar
ArcelorMIttal Construction HU
Weiss Manfréd út. 5-7
HU-1211 Budapest
T: +361 350 28 76

Italy-Italia
ArcelorMittal Construction-Arval
AMDS Italia
Via Caselle 57
I-25020 Flero (BS)
T: +39 030 26 40 57 1

Lithuania-Lietuva
ArcelorMittal Construction Baltic
Ukmerges g. 369A-602
LT-12142 Vilnius
T: +370 5 246 15 71

Netherlands-Nederland
ArcelorMittal Construction
Biezenwei 2
NL-4004 MB Tiel
T: +313 44 63 17 46

Norway-Norge
ArcelorMittal Construction
Norge AS
Taerudgata 1
N-2004 Lillestrom
T: + 47 63 94 14 00

Poland-Polska
ArcelorMittal Construction  
Konopnica 120
PL 96200 Rawa Mazowiecka
T: +48 46 813 28 00

Portugal
ArcelorMittal Construção 
Estrada National 3 (Km 17,5)
Apartado 14
PT-2071-909 Cartaxo
T: +351 263 400 070

Romania-România
ArcelorMittal Construction-Arval
136 Biruintei Bdul, DN3 Km 14
077145 Pantelimon, Jud. Ilfov
T: +40 21 312 45 17

Slovakia-Slovenská Republika
ArcelorMittal Construction
Rožòavská 24
SK-82104 Bratislava
T: +421 2 321 326 04

Spain-España
ArcelorMittal Construcción-Arval
Carretera Guipuzcoa Km 7,5
E-31195 Berrioplano (Navarra)
T: +34 948 138 700

Sweden-Sverige
ArcelorMittal Construction
Sverige AB, Arval
Västanvindsgatan 13
SE-65221 Karlstad
T: +46 (0)54 68 83 00

Switzerland-Schweiz
ArcelorMittal Construction Suisse SA
Industriestrasse 19
CH-8112 Otelfingen
T: +41 56 296 10 10

United Kingdom
ArcelorMittal Construction UK
ArcelorMittal Commercial UK Ltd
Suite F / Campsie Softnet Centre
Enterprise House
Southnet Business Park
Kirkintilloch, Glasgow - G66 1XQ
T: +44 141 530 1485

Caribbean

Guadeloupe
ArcelorMittal Caraïbes
51 rue Henri Becquerel
ZI de Jarry
F-97122 Baie Mahault
T: +590 26 82 03

Martinique
ArcelorMittal Caraïbes
Zip de la Pointe des Grives
F-97200 Fort de France
T: +596 60 60 00

Saint Martin
ArcelorMittal Construction Caraïbes
Lotissement Savane Activité
F-97150 Saint Martin
T: +590 52 98 04

Dominican Republic
ArcelorMittal Construction Caraïbes
131 Avenue Charles de Gaulle
Ens. Cancino Viejo
Santo Domingo
T: +1 809 483 2769

Guyana
ArcelorMittal Caraïbes
ZI de Dégrad des Cannes 
BP 70418
F-97329 Cayenne cedex
T: +594 25 52 21

Indian Ocean

Réunion
ArcelorMittal Construction Réunion
ZIN°2-44 rue Paul Verlaine
BP 802
F-97825 Le Port
T: +262 42 42 42

Mauritius
Profilage de l’Océan Indien Arval
Route de la Filature
Mauritius-Riche Terre
T: +230 248 17 05

This publication is not a contractual document. Due to a policy of continual development, ArcelorMittal Construction reserves the right to alter any of the specifications given in this publication without prior notice. 
No responsability for accuracy is accepted by ArcelorMittal Construction. All information contained within this brochure is the property of our company and any unauthorized use is strictly forbidden. 05/2019

construction.arcelormittal.com
info.construction@arcelormittal.com


