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tomorrow

SIN2/V

ArcelorMittal

En akta klassisk vaggprofil som finns pa mangder av byggnader.
Passar till olika hus, ekonomi- och industribyggnader.

Tvérsnittsdata

Tackande bredd 1000 mm

Profilhojd 27 mm

Min langd 100 mm

Max langd 6000 mm ‘ 1000 \
\ \

Polyester 25p Hairexcel 55p

Tjocklek
0,60

Farg RAL NCS Belagging Tjocklek Beldgging

0,60

Mérkgra
4715 7005-B20G 25p X
Svart
9005 9005 9000-N 25y X

Tegelroéd

ilvermetallic
9006
Mérksilver

= 4883 4040-Y8OR 250 X 7040 550 X

9006 250 X 9002 550 X
9006

M%"Sg"’er 9007 25u X 7044 550 X

9005 55, X

7011 55, X

6003 550 X

Brun
8017 8017 55p X




Egenskaper

~ Forklaringar
Profildata Enhet Tjocklek 9
0,6 Alla data &r baserade pa Eurokoderna med svenska nationella val.

Plattjocklek (nominell) mm 06 Platen kontrolleras for foljande lastfall:
Plattjocklek (stalkarna) mm 0,54 Birférmaga

Vindtryck: g.=q, x1,5xu x
Stréckgrans Mpa 140 YK Q9= G ¥

Vindsug: g,=q, x 1,5 xuxy,
Vikt kg/m? 6,50

Nedbdjning

Tjocklek 9o= G x b xy

Smal fléns tryckpakand

0,6

q, = karakteristiskt hastighetstryck

Upplagsreaktion (innerstéd) 10 mm kN/m 31 y = formfaktor fér vindlast
y = sakerhetsklassfaktor
50 mm kN/m 52 n
W = lastreduktionsfaktor vid nedbdjningsberakningar
80 mm kN/m 6.5 och lastkombinationer
Morentkapacitet KT 06 Forhojd formfaktor vid eventuella randzoner beaktas.
Troghetsmoment mmé/mm 51 Minimiinfastning

Andupplag fastes med 1 fastdon/profilbotten.

Mellanupplag fastes med 1 fastdon/varannan profilbotten.

. e Tjocklek
Bred fiéns tryckpakand Enhet i . ) BT . .
recrians tryckpakan e 0,6 For de fall spannviddstabellerna ej ar tillrdckliga dimensioneras
Upplagsreaktion (innerstod) 10 mm kN/m 3,1 platen enligt nedanstaende villkor:
Falt: M, <M,
50 mm kN/m 52 "
Andupplag: R<R,ellerR,/2
90 mm kN/m 6,5 Vid dndupplag &r dimensioneringsvardet R, samma som fér
mellanupplag om avstandet fran platénde till ndrmaste upplagbalk-
Momentkapacitet kNm/m 0,6 B B } B B
centrum dr stérre an 1,5 x profilhéjd, annars galler R /2.
Tréghetsmoment mm?*/mm 51

Snabbdimensionering

Tjocklek 0,6
Kar. vindtryck w Dim brottslast Ett fack Tva fack Flerfack
kN/m? m
05 0,72 2,58 2,37 2,66
0,6 0,86 2,36 2,12 2,38
0,7 1,00 2,18 1,93 2,17
08 1,15 2,04 1,78 2,00
Maximala spannvidder vid olika vindlaster
09 1,29 1,93 1,65 1,86 . L
Oisolerad vagg i sakerhetsklass 1
1,0 1,43 1,83 1,54 1,74 Karakteristiskt vindtryck enligt tabell med formfaktor 1,15
Deformationsbegransning L/300 (frekvent lastkombination)
1,1 1,57 1,74 1,45 1,63

Upplagsbredd min 50 mm

Vi férbehéller oss ratten till &ndring

ArcelorMittal Construction Sverige AB T +46 (0)54 688 300
Vastanvindsgatan 13 www.arcelormittalprojekt.se

652 21 Karlstad www.armat.se
Sweden




