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VP30V

En akta klassisk vaggprofil som finns pa mangder av byggnader.
Passar till olika hus, ekonomi- och industribyggnader.

Profilen pé bilden saknar v-kndck.

Tvarsnittsdata

Tackande bredd 1050 mm
Profilhojd 28 mm
Min langd 100 mm
Max ldngd 17500 mm

Polyester 25p

Beldgging Tjocklek Tjocklek
0,50 0,60

4883 5040-Y70R 250 X

Mellanréd
4378 4328 4050-Y80R 254 X X
Lo 4833 5040-Y90R 254 X X

4833

1015 1010-Y20R 25u M
1002 2030-Y10R 25u 5%
4806 8005-Y80R 25u M
6003 7020-G50Y 250 M
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Beldgging Tjocklek Tjocklek
0,50 0,60

Mérkbla
6509
Ljusgra
6759 60 X
Silvermetallic
6906 60u X
601 X X

60y X X



Egenskaper
Profildata
Plattjocklek (nominell)
Plattjocklek (stalkarna)
Strackgrans

Vikt

Smal flans tryckpakand

Upplagsreaktion (innerstod)

Momentkapacitet

Troghetsmoment

Bred fléns tryckpakand

Upplagsreaktion (innerstod)

Momentkapacitet

Troghetsmoment

10 mm

50 mm

90 mm

10 mm

50 mm

90 mm

Snabbdimensionering

Kar. vindtryck Dim brottslast
kN/m?
0,5 0,72
0,6 0,86
0,7 1,00
0,8 1,15
0,9 1,29
1,0 1,43
11 1,57

Vi férbehéller oss ratten till &ndring

ArcelorMittal Construction Sverige AB
Vastanvindsgatan 13

652 21 Karlstad
Sweden

Ett fack

2,59

2,44

2,31

2,21

2,03

1,93

coher Tl
mm 0,5
mm 0,42
Mpa 350
kg/m? 4,56

Tjocklek
0,5
kN/m 5.8
kN/m 10,0
kN/m 12,6
kNm/m 0,77
mm?*/mm 34

Tjocklek
0,5
kN/m 58
kN/m 10,0
kN/m 12,6
kNm/m 0,74
mm*/mm 44

Tjocklek 0,5

Tva fack Flerfack Ett fack

2,91 3,22 2,92
2,63 2,95 2,75
2,41 2,70 2,61
2,23 2,50 2,50
2,08 2,34 2,40
1,96 2,20 2,32
1,85 2,08 2,25

T +46 (0)54 688 300
www.arcelormittalprojekt.se
www.armat.se

m

3,52

3,21

2,97

2,78

2,45

2,32

Tjocklek
0,6

0,6

0,54

350

Tjocklek
0,6

9.4

15,8

19,7

1,11

47

Tjocklek
0,6

9,4

15,8

19,7

1,19

67

Tjocklek 0,6

Tva fack Flerfack

3,64

3,42

3,25

3,11

2,75

2,60

Forklaringar
Alla data &r baserade pa Eurokoderna med svenska

nationella val. Platen kontrolleras for féljande lastfall:

Barférmaga
Vindtryck:

a,=q, x1,5xuxy,
Vindsug:
q=a,x1,5xuxy,
Nedbdjning
qu=q, xHxy

q, = karakteristiskt hastighetstryck

formfaktor for vindlast

-
I

y, = sdkerhetsklassfaktor

Wy = lastreduktionsfaktor vid nedbéjningsberakningar

och lastkombinationer

Forhojd formfaktor vid eventuella randzoner beaktas.
Minimiinfastning

Andupplag féstes med 1 fastdon/profilbotten.
Mellanupplag fastes med 1 fastdon/varannan profilbotten.
For de fall spannviddstabellerna ej &r tillrdckliga dimensio-
neras platen enligt nedanstdende villkor:

Falt: M, <M,
Andupplag: R.<R,ellerR,/2

Vid éndupplag ar dimensioneringsvardet R, samma som
for mellanupplag om avstandet fran platénde till ndrmaste
upplagsbalk-centrum &r storre @n 1,5 x profilhéjd, annars
galler R,/2.

Maximala spannvidder vid olika vindlaster

Oisolerad vagg i sdkerhetsklass 1

Karakteristiskt vindtryck enligt tabell med

formfaktor 1,15

Deformationsbegransning L/300 (frekvent lastkombination)

Upplagsbredd min 50 mm




